
SEMISITTING.COM F G R O U P. E S

FICHE  TECHNIQUE

UNE-EN 11020  Chaises, fauteuils et tabourets pour
usage domestique et public.

ISO 9001 Système de gestion de qualité
ISO 14001 Système de gestion

environnementale

Unités caisse                                               1
Volume                                               0'14m3

Poids                                                      11kg
Dimensions                                60x60x38cm

UNE 11020-2:92
EN 1022:98
**voir fiches test realisés

important: les colonnes de gaz doivent être manipulées par
du personnel autorisé.

POSITION ET FONCTIONNEMENT DES MANETTES
1. Situé sur le côté droite, permet le réglage de la hauteur.
2. Situé sur le côté gauche. En soulevant la manette, bloque et
débloque le fonction pivotante assise-dossier.
3. Permet de régler la force en fonction du poids de
l'utilsateur. Depuis la position assise, tourner la manette
pour avoir une résistance plus ou moins grande de
l'inclinaison.

Réglage de la hauteur. Système pivotant avec 5 arrêts.

Réglage de la hauteur du dossier.
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P r o g r a m m e S e m i s i t t i n g

S é r i e S e m i s i t t i n g  dossier bas

M o d è l e S e m i s i t t i n g  H a u t

D e s s i n

D e s c r i p t i o n

Réglementation Certificats

Emballage

Méthode d’essai

Essais
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Tabouret de travail pour position assis-debout.
Tabouret tournant-basculant avec réglage de la
hauteur du dossier bas et de l’assise, anneau 
repose-pieds et piètement avec roulettes.
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C o m p o s a n t s

BASE finition
Base 5 branches "type Citton" polyamide noire

ROULETTES    dimensions
Patins ------------
Roulettes molles pour sol dur, auto-bloquantes en arrière ø50mm
MÉCANISME fauteuils/chaises tournants
Spécial pivotant Standard
PISTON finition
Vérin "type 0460" noir
ANNEAU REPOSE-PIEDS   finition

M a t é r i a u x

Mousse de polyuréthane auto-éteignable et transpirable Densité 73kg/m3
Revêtement de haute qualité, résistant a l'abrasion, lavable et transpirable 5 groupes de tissus

Repose-pieds réglable ø460mm poli/noir

Structure interne Bois courbé

Base 5 branches "type F-40"   aluminium poli

R é g l a g e s

Support lombaire réglable Standard 50mm
Réglage  DOSSIER Fauteuils/chaises tournants Mesures

Réglage anneau repose-pied Fauteuils/chaises tournants Mesures
Hauteur de l’anneau repose-pieds optionnel

Réglage ASSISE Fauteuils/chaises tournants Mesures
Hauteur de l'assise Standard 190mm

Hauteur du dossier Standard 170mm

C a r a c t é r i s t i q u e s  G é n é r a l e s

Garantie 5 ans (voir conditions)
Notice d'utilisation
Ergonomique
Haute résistance et durabilité

tabouret  bas

ø615mm
ø615mm
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Dimensions Générales
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